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Dieser  Kalibrierschein  dokumentiert die
metrologische Ruckflhrbarkeit auf nationale
Nomale zur Darstellung der Einheiten in
Ubereinstimmung mit dem Internationalen
Einheitensystem  (Sl). Die DAKKS st
Unterzeichner der multilateralen
Ubereinkommen der European co-operation
for Accreditation (EA) und der International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
zur  gegenseitigen Anerkennung der
Kalibrierscheine. Fur die Einhaltung einer
angemessenen Frist zur Wiederholung der
Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the
traceability fto national standards, which
realize the units of measurement according
fo the international System of Units (SI). The
DAkkS is signafory to the multilateral
agreements of the European co-operation for
Accreditation (EA) and of the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
for the mutual recognition of calibration
certificates. The user is obliged to have the
object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstdndig und unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bedirfen der
Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gultigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.
Calibration certificates without signature are not valid.
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Kalibrierverfahren / Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgte nach dem aktuellen gultigen Verfahren bzw. Richtlinie gemal Akkreditierungsurkunde im direkten
oder indirekten Vergleich zwischen Normal und Kalibriergegenstand.

The calibration was performed according to the current valid procedure or guideline as specified in the accreditation certificate by
direct or indirect comparison between reference standard and unit under calibration.

Messbedingungen / calibration conditions
Das Gerat wurde vor der Kalibrierung eine angemessene Zeit den Umgebungsbedingungen ausgesetzt.
Before calibration the unit has been exposed to ambient conditions for an appropriate fime.

Umgebungsbedingungen / ambient conditions Kalibrierort / calibration site:
Temperatur / temperature: (23,5 +0,5) °C europascal GmbH, DE- 63456 Hanau
Rel. Luftfeuchte/ Rel. humidity: (20 ...70) % r.H.

Nicht zum Akkreditierungsumfang gehérige Messergebnisse / Results not covered by the accreditation
Nicht zum Akkreditierungsumfang gehdrige Messergebnisse sind durch: ,, * ©“ gekennzeichnet.
Measurement results not covered by the accreditation are marked with: ,,* “

Hinweis /| Remark
Das Gerat wurde nicht justiert / Device has not been adjusted.

Weitere Hinweise / other remarks

Messunsicherheit / uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem
Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemadR EA-4/02 M:2022 ermittelt. Der Wert der Messgrofle liegt mit einer
Wahrscheinlichkeit groBer 95% im zugeordneten Werteintervall. Messunsicherheit ohne Einheit ist relative Messunsicherheit.
Der Kalibriergegenstand wurde mit einer DAkkS-Kalibriermarke versehen.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k=2, which provides a
confidence level greater than 95%. Unitless uncertainty is relative uncertainty. The standard uncertainty has been determined
in accordance with the EA-4/02 M:2022 rules. On the instrument a DAkkS-calibration mark has been sticked.

Bezugsnormal / Standards used .
PM-Nr. /| Asset # Bescheibung / Description Kal. Datum / Cal. date
251-5522A FLUKE 5522A Reference Calibrator 18.04.2024

279_8846A FLUKE 8846A Precision Multimeter 04.03.2025
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Ergebnisse / Test Results

Beschreibung Referenzwert Messbedinqung

Kalibriergegenstand

Abweichung *

Reference value Meas. condition

Description

Gleichspannung TC (Messen) / DC Voltage TC (measure)

Bereich/Range -10 bis/to +75mV

-10,00000 mV
0,00000 mV

10,00000 mV
25,00000 mV
75,00000 mV

Gleichspannung (Messen) / DC Voltage (measure)
Bereich/Range +/-300mV

-300,0000 mV
-100,0000 mV
0,0000 mV
100,0000 mV
300,0000 mV

Bereich/Range +/-30V

-30,00000 V
-10,00000 V
0,00000 V

10,00000 V
30,00000 V

Bereich/Range +/-300V

-300,000 V
-100,000 V
0,000 V

100,000 V
300,000 V

Wechselspannung (Messen) / AC Voltage (measure)
Bereich/Range 300V

10,000 V 50 Hz
10,000 V 450 Hz
100,000 V 50 Hz
100,000 V 450 Hz
300,000 V 50 Hz
300,000 V 450 Hz

Gleichstrom (Messen) / DC Current (measure)
Bereich/Range +/-30mA

-30,00000 mA
0,00000 mA
4,00000 mA

Unit under test

-10,0013 mV
0,0002 mV
10,0003 mV
25,0004 mV
74,9999 mV

-300,002 mV
-100,001 mV
0,002 mV
100,003 mV
300,002 mV

-30,0000 V
-10,0000 V
0,0000 V
10,0000 V
30,0000 V

-299,97 V
-99,99V
0,00V
99,99 V
299,97 V

10,02V
10,00 V
100,02 V
99,99 V
299,91V
299,92V

-30,0001 mA
0,0000 mA
4,0000 mA

Deviation *

-0,00130 mV
0,00020 mV
0,00030 mV
0,00040 mV
-0,00010 mV

-0,0015 mV
-0,0006 mV
0,0015 mV
0,0026 mV
0,0016 mV

0,00000 V
0,00000 V
0,00000 V
0,00000 V
0,00000 V

0,030V
0,010V
0,000 V
-0,010 vV
-0,030 V

0,017V
-0,003 vV
0,020V
-0,010V
-0,090 V
-0,080 V

-0,00010 mA
0,00000 mA
0,00000 mA

Messunsicherheit
Meas. uncertainty

1,2 uVvV
1,0 uv
1,2 yv
1,54V
2,5uV

7,0 pVv
3,1 pVv
1,2 uv
3,1V
7,0 Vv

0,38 mV
0,15 mV
58 uv
0,15 mV
0,38 mV

8,0 mvV
6,1mV
58mV
6,1 mV
8,0 mV

6,1 mV
6,1 mV
22 mV
22 mV
59 mV
59 mV

3,3 A
61 nA
0,65 pA
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Ergebnisse / Test Results

Beschreibung

Referenzwert

Description

Messbedinqung Kalibriergegenstand

Abweichung *

Meas. condition Unit under test

Reference value

12,00000 mA
20,00000 mA
30,00000 mA

12,0002 mA
20,0002 mA
30,0002 mA

Widerstand (Messen) / Resistance (measure)
4-Draht / 4-Wire, Bereich/Range 400 Ohm

0,0000 Q
25,0000 Q
100,0000 Q
200,0000 Q
400,0000 Q

0,012 Q
25,010 Q
100,012 Q
200,012 Q
400,020 Q

Widerstand (Messen) / Resistance (measure)
4-Draht / 4-Wire, Bereich/Range 4000 Ohm

25,000 O

400,0000 O
1000,000 Q
2000,000 Q
4000,000 Q

25,01 Q
400,020 Q
1000,03 O
2000,03 Q
4000,13 Q

Frequenz (Messen) / Frequency (measure)

10,00 Hz
100,00 Hz
1000,00 Hz
10000,00 Hz
50000,00 Hz

3V 10,0 Hz
3V 100,0 Hz
3V 1000,0 Hz
3V 10000,0 Hz
3V 49999,9 Hz

Gleichspannung TC (Geben) / DC Voltage TC (generation)

Bereich/Range -10 to/bis 75mV

-9,99953 mV
0,00196 mV

10,00189 mV
25,00291 mV
75,00266 mV

-10,0000 mV
0,0000 mV
10,0000 mV
25,0000 mV
75,0000 mV

Gleichspannung (Geben) / DC Voltage (generation)

Bereich/Range 150mV

-149,998 mV
0,00545 mV
50,002 mV

100,001 mV
150,001 mV

Bereich/Range 1.5V

-1,50000 V

-150,00 mV
0,0000 mV
50,00 mV
100,00 mV
150,00 mV

-1,5000 V

Deviation

*

0,00020 mA
0,00020 mA
0,00020 mA

0,0120 Q
0,0100 O
0,0120 Q
0,0120 Q
0,0200 O

0,010 Q
0,0200 Q
0,030 Q
0,030 O
0,130 Q

0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
-0,10 Hz

0,00047 mV
0,00196 mV
0,00189 mV
0,00291 mV
0,00266 mV

0,002 mV
0,00545 mV
0,002 mV
0,001 mV
0,001 mV

0,00001 V

Messunsicherheit
Meas. uncertainty

1,5 pA
2,3 A
3,3 A

1,3 mQ
2,5mQ
45mQ
8,0 mQ
14 mQ

6,3 mQ
14 mQ
33 mQ
80 mQ
0,14 Q

58 mHz
58 mHz
58 mHz
63 mHz
0,14 Hz

46 uv
3.6 v
3.9 uv
4,8 uv
6,3 uv

12 pv
3,6 v
7,9 uv
9,3 uVv
12 v

0,10 mV
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Beschreibung Referenzwert

Description

0,00001 V
0,49998 V
1,00000 V
1,49999 V

Bereich/Range 10,5V (Ex) - 15V

-0,00007 V
2,00007 V
4,00014 V
6,00012 V
7,50011V
8,00014 V
9,99994 V
15,00009 V

Reference value

Gleichstrom (Geben) / DC Current (generation)

Bereich/Range 25mA

0,00000 mA
3,99980 mA
9,99959 mA
15,99936 mA
19,99915 mA
24,99915 mA

Gleichspannungsausgang 24 V/ DC 24V output

Bereich/Range 20V (Ex) - 24V

2391V

Widerstand (Geben) / Resistance (Simulation)

Bereich/Range 400 Ohm

25,0071 Q

100,0069 Q
199,9957 Q
399,9844 Q

Bereich/Range 4000 Ohm

25,054 O
399,999 Q
1000,069 Q
2000,119 Q
4000,107 Q

Frequenz (Geben) / Frequency (generation)

10,00021 Hz
100,0026 Hz
1000,026 Hz

Messbedingung Kalibriergegenstand Abweichung *
Meas. condition Unit under test Deviation *
0,0000 V 0,00001 V
0,5000 V -0,00002 V
1,0000 V -0,00000 V
1,5000 V -0,00001 V
0,0000 V -0,00007 V
2,0000 V 0,00007 V
4,0000 V 0,00014 V
6,0000 V 0,00012 V
7,5000 V 0,00011 V
8,0000 V 0,00014 V
10,0000 V -0,00006 V
15,0000 V 0,00009 V
0,0000 mA 0,00000 mA
4,0000 mA -0,00020 mA
10,0000 mA -0,00041 mA
16,0000 mA -0,00064 mA
20,0000 mA -0,00085 mA
25,0000 mA -0,00085 mA
240V -0,09 VvV
25,000 Q 0,0071 Q
100,000 Q 0,0069 O
200,000 Q -0,0043 Q
400,000 O -0,0156 Q
25,00 Q 0,054 Q
400,00 Q -0,001 Q
1000,00 Q 0,069 Q
2000,00 O 0,119 Q
4000,00 O 0,107 Q
5V 10,0000 Hz 0,00021 Hz
5V 100,000 Hz 0,0026 Hz
5V 1000,00 Hz 0,026 Hz

Messunsicherheit
Meas. uncertainty

58 uV
61 Vv
66 PV
0,10 mV

58 pV
0,11 mV
0,16 mV
0,20 mV
0,24 mV
0,25 mV
0,30 mV
1,2mV

0,12 A
0,25 uA
0,60 pA
0,96 pA
1,2 yA
1,5 uA

58 mV

6,6 mQ
14 mQ
30 mQ
50 mQ

0,12 Q
0,14 Q
0,20 Q
0,30 Q
0,50 O

3,0 mHz
10 mHz
0,10 Hz
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Beschreibung Referenzwert Messbedingung Kalibriergegenstand Abweichung * Messunsicherheit
Description Reference value Meas. condition Unit under test Deviation * Meas. uncertainty
10000,26 Hz 5V 10000,0 Hz 0,26 Hz 1,0Hz
50000,79 Hz 5V 50000,0 Hz 0,79 Hz 50Hz
Thermoelement (Messen) / Thermocouple (Measure)
Typ K interne / internal CJC
-190,0000 °C -190,199 °C -0,1990 °C 0,25K
0,0000 °C -0,085°C -0,0850 °C 0,12 K
500,0000 °C 499,935 °C -0,0650 °C 0,19 K
1000,0000 °C 999,928 °C -0,0720 °C 0,19K
1300,000 °C 1299,92 °C -0,080 °C 0,30 K
Thermoelement (Geben) / Thermocouple (Source)
Typ K interne / internal CJC
-189,6425 °C -190,000 °C 0,3575 °C 0,26 K
0,1875 °C 0,000 °C 0,1875°C 0,12 K
500,1475 °C 500,000 °C 0,1475 °C 0,19K
1000,1975 °C 1000,000 °C 0,1975°C 0,19 K
1300,192 °C 1300,00 °C 0,192 °C 0,30 K

Die Messwerte in diesem Kalibrierschein gelten fir den vorliegenden Kalibriergegenstand zum Zeitpunkt seiner Kalibrierung.
The values in this calibration certificate apply to the present DUT at the time of its calibration.

****Ende des Zertifikats / End of Certificate *****



